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1. 
 

Izrada poluge 

Opis i cilj rada: 
 

Izraditi ćeš polugu od šperploče debljine 3 mm, hamer papira, drvenih štapića i cjevčice. 
Materijale je potrebno obraditi prema zadanim opisima i sa zadanim alatom. Na kraju 
izrezane dijelove (pozicije) trebaš spojiti u cjelinu prema sastavnom crtežu. 

 

SASTAVNI CRTEŽ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. skala 1 hamer papir 30x200x0.5 

6. poluga 1 šperploča 30x200x3 

5. cjevčica 1 cjevčica Ø4x30 

4. oslonac 1 štapić Ø3x50 

3. pojačanje 1 šperploča 34x25x3 

2. podloga 1 šperploča 40x80x3 

1. bočna stranica 2 šperploča 40x80x3 

Poz. Naziv dijela Kom. Materijal: Dimenzije: 

Osnovna škola: 
 

Ime i prezime: 
 

Razred: 
 

Mjerilo: Poluga 
 

Faze rada: Alat i pribor: Opis i upute: 

1. zacrtavanje 
 

pribor za 
zacrtavanje 

Na šperploču pomoću pribora 
za tehničko crtanje nacrtaj sve 
dijelove poluge prema 
dimenzijama iz radioničkog 
crteža. 
 

2. rezanje materijala 
 

rezbarski 
luk, pilica, 
stega, 
rezbarska 
daščica 

Nacrtane dijelove poluge 
precizno izreži. Povremeno 
sapunom podmaži pilicu da ne 
bi pukla. 
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3. brušenje 
 

brusna 
spužva 
(brusni 
papir, 
brusna 
daščica) 

Brusnom spužvom obradi  
dijelove od šperploče. 

4. spajanje oslonca, cjevčice i poluge 
 

 Zacrtaj crtu na sredini poluge. 
Na tu crtu zalijepi cjevčicu. U 
cjevčicu stavi štapić. 

5. lijepljenje 
 

ljepilo za 
drvo 

Na rubove stranica nanesi 
lijepilo. Izrezane dijelove 
(pozicije) spoji u cjelinu prema 
sastavnom crtežu. 

6. izrada skale od hamer papira  

 
škare,  
pribor za 
zacrtavanje 
ljepilo 

Na hamer papiru zacrtaj 
poziciju 7.  
Izradi skalu od 20 cm 
centimetar po centimetar. 
Označi ih kao što je prikazano 
na slici. 
Zalijepi je na polugu. 

7. postavljanje poluge  Postavi polugu s osloncem u 
za to predviđen utor kao što je 
prikazano na slici. 
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8. ispitivanje funkcionalnosti uratka  
 

 Postavi dva predmeta iste 
mase na jednaku udaljenost 
od sredine poluge s lijeve i 
desne strane. Ako je poluga u 
vodoravnom položaju uradak 
je dobro izrađen. 

 
 
 
Samovrednovanje, lista procjene 
 
Sastavnice DA/NE     

Pozicija 1 Pozicija 2 Pozicija 3 Pozicija 4 Pozicija 5 Pozicija 
6 

Pozicija 
7 

Koristim dva trokuta.         

Crte su međusobno okomite i 
paralelne. 

       

Režem po crti.        

Pozicije su precizno izrezane        

Pozicije su precizno pobrušene        

Pozicije su precizno i uredno 
zalijepljene  
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Vrednovanje naučenog, rubrika 
25 – 28 -  odličan (5) 
21-24  – vrlo dobar (4) 
18-20– dobar (3) 
14-17– dovoljan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sastavnice Kriteriji 

1 bod 2 boda 3 boda 4 boda 

Pozicija 1 Pozicija ima mjeru  
prema tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno  
odstupanje od 3  
mm i više. 

Pozicija ima  
mjeru prema  
tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno  
odstupanje od 2  
do 3 mm.  
 

Pozicija ima  
mjeru prema  
tehničkoj  
dokumentaciji  
uz dozvoljeno  
odstupanje od 2  
mm.  
 

Pozicija ima mjeru  
prema tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno odstupanje  
od 1 mm.  
 

Pozicija 2 Pozicija ima mjeru  
prema tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno  
odstupanje od 3  
mm i više. 

Pozicija ima  
mjeru prema  
tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno  
odstupanje od 2  
do 3 mm.  
 

Pozicija ima  
mjeru prema  
tehničkoj  
dokumentaciji  
uz dozvoljeno  
odstupanje od 2  
mm.  
 

Pozicija ima mjeru  
prema tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno odstupanje  
od 1 mm.  
 

Pozicija 3 Pozicija ima mjeru  
prema tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno  
odstupanje od 3  
mm i više. 

Pozicija ima  
mjeru prema  
tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno  
odstupanje od 2  
do 3 mm.  
 

Pozicija ima  
mjeru prema  
tehničkoj  
dokumentaciji  
uz dozvoljeno  
odstupanje od 2  
mm.  
 

Pozicija ima mjeru  
prema tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno odstupanje  
od 1 mm.  
 

Pozicija 4 Pozicija ima mjeru  
prema tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno  
odstupanje od 3  
mm i više. 

Pozicija ima  
mjeru prema  
tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno  
odstupanje od 2  
do 3 mm.  
 

Pozicija ima  
mjeru prema  
tehničkoj  
dokumentaciji  
uz dozvoljeno  
odstupanje od 2  
mm.  
 

Pozicija ima mjeru  
prema tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno odstupanje  
od 1 mm.  
 

Pozicija 5 Pozicija ima mjeru  
prema tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno  
odstupanje od 3  
mm i više. 

Pozicija ima  
mjeru prema  
tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno  
odstupanje od 2  
do 3 mm. 

Pozicija ima  
mjeru prema  
tehničkoj  
dokumentaciji  
uz dozvoljeno  
odstupanje od 2  
mm.  

Pozicija ima mjeru  
prema tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno odstupanje  
od 1 mm.  
 

Pozicija 6 Pozicija ima mjeru  
prema tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno  
odstupanje od 3  
mm i više. 

Pozicija ima  
mjeru prema  
tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno  
odstupanje od 2  
do 3 mm.  
 

Pozicija ima  
mjeru prema  
tehničkoj  
dokumentaciji  
uz dozvoljeno  
odstupanje od 2  
mm.  
 

Pozicija ima mjeru  
prema tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno odstupanje  
od 1 mm.  
 

Pozicija 7 Pozicija ima mjeru  
prema tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno  
odstupanje od 3  
mm i više. 

Pozicija ima  
mjeru prema  
tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno  
odstupanje od 2  
do 3 mm.  
 

Pozicija ima mjeru 
prema tehničkoj  
dokumentaciji  
uz dozvoljeno  
odstupanje od 2  
mm.  
 

Pozicija ima mjeru 
prema tehničkoj 
dokumentaciji uz  
dozvoljeno odstupanje  
od 1 mm.  
 

Preciznost i urednost lijepljenja Tri od sedam  pozicija 
su uredno i precizno 
zalijepljene u cjelinu. 

Četiri od sedam  
pozicija su uredno i 
precizno zalijepljene 
u cjelinu. 

Sve osim dvije 
pozicije su uredno 
i precizno 
zalijepljene u 
cjelinu. 

Sve osim jedne 
pozicije su uredno i 
precizno zalijepljene u 
cjelinu.  
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RADIONIČKI CRTEŽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


