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RADNA LISTA Izrada šatora 

Zadatak: 
Potrebno je izraditi maketu šatora. Za izradu makete koristiti ćeš balzu debljine 2 mm. Balzu je 
potrebno obraditi prema zadanim opisima i sa zadanim alatom. Na kraju izrezane dijelove 
(pozicije) trebaš spojiti u cjelinu prema sastavnom crtežu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materijal: 
 
Balza 3 mm 
  
 
Alat i pribor: 
 
Modelarski nožić 
Pribor za tehničko crtanje 
Brusni papir 
 
Primijenite mjere zaštite na radu, pravilno rukujte alatom i priborom. 
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OPERACIJSKA LISTA  Izrada  šatora 

Radne operacije: Alat i pribor: Opis i upute: 

1. Zacrtavanje 
 

olovka, trokuti Prema mjerama na 
radioničkom crtežu zacrtajte 
pozicije na materijalu. 
 

2. Rezanje materijala modelarski 
nožić, trokuti, 
metalno ravnalo 

Nacrtane dijelove šatora na 
balzi precizno izreži po 
vanjskim crtama. Oštricu 
skalpela prisloni na trokut. 
Radi to jako pažljivo jer balza 
lako puca. 

3.  Brušenje 
 

brusni papir Brašnim papirom pobrusi sve 
ispiljene plohe.    

4. Lijepljenje pozicija 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zalijepi sve pozicije u cjelinu 
prema sastavnom crtežu.   
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Samovrednovanje, lista procjene 
 

Sastavnice DA/NE   

Pozicija 1 Pozicija 2 Pozicija 3 Pozicija 4 Pozicija 5 

Koristim dva trokuta.       

Crte su međusobno okomite i 
paralelne. 

     

Režem po crti.      

Pozicije su precizno izrezane      

Pozicije su precizno pobrušene      

Pozicije su precizno i uredno 
zalijepljene  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Provjera funkcionalnosti  
 

 

 Provjerite funkcionalnosti.  
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Vrednovanje naučenog, rubrika 
25 – 28 -  odličan (5) 
21-24  – vrlo dobar (4) 
18-20– dobar (3) 
14-17– dovoljan 
 

Sastavnice Kriteriji 

1 bod 2 boda 3 boda 4 boda 

Pozicija 1 Pozicija ima 
mjeru  
prema tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno  
odstupanje od 3  
mm i više. 

Pozicija ima  
mjeru prema  
tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno  
odstupanje od 2  
do 3 mm.  
 

Pozicija ima  
mjeru prema  
tehničkoj  
dokumentaciji  
uz dozvoljeno  
odstupanje od 2  
mm.  
 

Pozicija ima 
mjeru  
prema tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno 
odstupanje  
od 1 mm.  
 

Pozicija 2 Pozicija ima 
mjeru  
prema tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno  
odstupanje od 3  
mm i više. 

Pozicija ima  
mjeru prema  
tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno  
odstupanje od 2  
do 3 mm.  
 

Pozicija ima  
mjeru prema  
tehničkoj  
dokumentaciji  
uz dozvoljeno  
odstupanje od 2  
mm.  
 

Pozicija ima 
mjeru  
prema tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno 
odstupanje  
od 1 mm.  
 

Pozicija 3 Pozicija ima 
mjeru  
prema tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno  
odstupanje od 3  
mm i više. 

Pozicija ima  
mjeru prema  
tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno  
odstupanje od 2  
do 3 mm.  
 

Pozicija ima  
mjeru prema  
tehničkoj  
dokumentaciji  
uz dozvoljeno  
odstupanje od 2  
mm.  
 

Pozicija ima 
mjeru  
prema tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno 
odstupanje  
od 1 mm.  
 

Pozicija 4 Pozicija ima 
mjeru  
prema tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno  
odstupanje od 3  
mm i više. 

Pozicija ima  
mjeru prema  
tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno  
odstupanje od 2  
do 3 mm.  
 

Pozicija ima  
mjeru prema  
tehničkoj  
dokumentaciji  
uz dozvoljeno  
odstupanje od 2  
mm.  
 

Pozicija ima 
mjeru  
prema tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno 
odstupanje  
od 1 mm.  
 

Pozicija 5 Pozicija ima 
mjeru  
prema tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno  
odstupanje od 3  
mm i više. 

Pozicija ima  
mjeru prema  
tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno  
odstupanje od 2  
do 3 mm.  
 

Pozicija ima  
mjeru prema  
tehničkoj  
dokumentaciji  
uz dozvoljeno  
odstupanje od 2  
mm.  
 

Pozicija ima 
mjeru  
prema tehničkoj  
dokumentaciji uz  
dozvoljeno 
odstupanje  
od 1 mm.  
 

Preciznost i urednost lijepljenja Jedna pozicija je 
uredno i precizno 
zalijepljene u 
cjelinu. 

Dvije pozicije su 
uredno i precizno 
zalijepljene u 
cjelinu. 

Tri pozicije su 
uredno i precizno 
zalijepljene u 
cjelinu. 

Sve osim jedne 
pozicije su 
uredno i precizno 
zalijepljene u 
cjelinu.  
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RADIONIČKI CRTEŽ 


