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RADNA LISTA Izrada podmetača za čaše 

Zadatak: 
Prema tehničkoj dokumentaciji izradite podmetača za čaše. Kod izrade koristit ćete letvice. Pri 
obradi materijala pridržavajte se zadanih opisa. Na kraju izrezane dijelove trebate sastaviti u 
cjelinu prema sastavnom crtežu.  

 
 

 
 
 

Materijal: 
 
Letvice 10 x 10 mm 
  
 
Alat i pribor: 
 
Rezbarski luk i pilica 
Pribor za tehničko crtanje 
Brusni papir 
 
Primijenite mjere zaštite na radu, pravilno rukujte alatom i priborom. 
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OPERACIJSKA LISTA  Izrada podmetača za čaše 

Radne operacije: Alat i pribor: Opis i upute: 

1. Zacrtavanje olovka, trokuti Prema mjerama na 
radioničkom crtežu zacrtajte 
pozicije na materijalu. 

 

2. Piljenje materijala rezbarski luk i 
pilica 

Rezbarskim lukom i pilicom 
pažljivo izrezi zacrtane 
dijelove.  

3.  Brušenje 

 

brusni papir Brašnim papirom pobrusi sve 
ispiljene plohe.    

4. Lijepljenje pozicija  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zalijepi sve pozicije u cjelinu 
prema sastavnom crtežu.   
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Samovredovanje 
 

Sastavnice DA/NE 

Pozicija 1 Pozicija 2 

Pravilno organiziram radno mjesto    

Precizno zacrtavam.   

Pilim po crti.   

Pozicije su precizno izrezane   

Pozicije su precizno pobrušene   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Brušenje 

 

Brusni papir Nakon što ste zalijepili sve 
pozicije, brusnim papirom 
pobrusite eventualne 
neravnine. 

6. Provjera funkcionalnosti  

 
 

 Provjerite funkcionalnost. 
Stavite čašu ili šalicu na 
podmetač. 
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Vredovanje naučenog  
 
18-20 odličan (5) 
15-17 vrlo dobar (4) 
12-14 dobar (3) 
9-11 dovoljan (2) 
 

Sastavnice                                  Bodovi Bodovi 

1 2 3 4 5   

Preciznost  
zacrtavanja 

Nijedna 
pozicija nema 
točne mjere 
prema 
tehničkoj 
dokumentaciji 

3 pozicije  
 nemaju 
točne 
mjere 
prema TD 

2 pozicije 
 nemaju 
točne 
mjere 
prema TD 

1 pozicija 
 nema točne  
mjere prema 
TD 

Sve pozicije 
imaju točne 
mjere prema 
TD 

  

Preciznost 
rezanja 

 Nijedna 
pozicija nije 
precizno 
izrezana 

3 pozicije 
nisu 
precizno 
izrezane 

2 pozicije 
nisu 
precizno 
izrezane 

1 pozicija 
nije precizno 
izrezana 
  

Sve pozicije 
su precizno 
izrezane 
  

  

Urednost 
lijepljenja 

 Nijedna 
pozicija nije 
uredno 
zalijepljena 

3 pozicije 
nisu 
uredno 
zalijepljene 

2 pozicije 
nisu 
uredno 
zalijepljene 

1 pozicija 
nije uredno 
zalijepljena 

Sve pozicije 
su uredno 
zalijepljene 

  

Funkcionalnost 
uratka 

    Uradak 
treba 
popraviti 

Uradak je 
djelomično 
funkcionalan 

Uradak je u 
potpunosti 
funkcionalan 

  

Ukupno             
 

 
 


